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1、基本要求
1.1设备类型：变电站声电磁场智能状态监测装置
1.2测试对象：能对6kV-220kV的电压等级GIS、高压断路器、开关柜等设备进行声学、振动、电磁波信号的监测和诊断，从而反馈出设备运行中存在的隐患和异常。
1.3功能：利用声电磁场智能传感器，通过后台系统声率、磁场、电磁波等判据，从而实现对设备内部运行状况的监测。
1.4数据存储：存储测试记录超过100万条。且可以直接在主机上存储响应数据、图谱并随时调取和对比。
1.5重量：智能监测传感器重量不超过1kg
1.6工作时间：一小时监测一次，电池使用寿命≥5年
1.7设备供电方式：内置电池
[bookmark: _Toc443144233]1.8数据传输方式：无线加密传输
[bookmark: _Toc443144234]2、技术要求
2.1功能要求
2.1.1声电磁场智能监测装置
2.1.2集声学监测、电磁波监测和电磁场监测于一体的智能传感器，能有效反馈出开关柜、GIS等设备中的振动、异响、绝缘损坏等故障和缺陷。
2.1.3传感器采用电池供电，一次充电后，能保证传感器在一小时工作一次的状态下，电量足够支撑5年以上。
2.1.4传感器与主机采用无线加密传输的方式，通讯距离不少于300米。
2.1.5传感器采用强磁吸附式安装，可吸附在开关柜等设备表面进行工作，可随时调整安装位置便于拆卸。
2.1.6 声学及暂态磁场监测智能传感器。其中的声学监测功能能够显示声信号的有效值、最大值及频率成分。暂态磁场可反馈出电气绝缘存在的异常脉冲信号强度。
[bookmark: _Toc443144235][bookmark: _Toc387313434]2.1.7智能状态监测装置安装后不得影响高压断路器、开关柜等设备的原有性能。2.2技术参数
2.2.1声学及暂态磁场监测智能传感器
（1）暂态磁场监测
测量量程：0～70dBmV；
分辨率：1dBmV；
误差：±1dBmV；
（2）声波测量
测量量程：-10-60dBuV；
频率：40±1kHz
分辨率：1dBuV；
误差：±1dBuV；
具备频率相关性展示

2.2.2智能传感器通用参数
供电方式：电池供电。拒绝影响施工的有线供电方式
电池寿命：1小时工作1次的情况下电池使用寿命≥5年
工作温度：-30～+55℃
工作湿度：5～95% RH
安装方式：内置强磁铁吸附在设备表面的形式。
通讯方式：监测传感器通信接口及协议。拒绝影响施工的有线通讯方式
2.2.3主机参数
CPU:i5
内存：16G
硬盘：1T
显示器：13.3寸纯平面电容触摸屏
电口：100M电口，数量不小于1
LoRa接口：数量1
电压：85~264VAC，50Hz
整机功率：不大于100w
工作温度：-30℃~55℃
安装方式：壁挂式安装
展示界面：B/S架构，支持局域网内任意电脑浏览器数据访问
具备数据存储功能，至少储存最近1年内的采集数据、通信质量、工作状态、报警状态等基本特征参量和三维图谱等信息。可通过MQTT协议将数据转发给上一级平台。
报警策略可综合应用阈值报警、频率相关性诊断报警和趋势报警等多种预警方法。
2.2.4提供工程实施时的测点配置功能，建立测点信息并关联对应的传感器，建立站室监测模型。

2.2.5手机APP功能
[bookmark: _Toc443144236]用户可使用手机APP查阅现场数据。APP具有每个传感器的幅值、图谱和趋势统计。具备现场接线图并显示相应数据展示。具备诊断分析及报警功能。
3、供货范围
投标方应按本技术要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
项目内容：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	301电房（含10kV电房及35kV电房）

	1
	声学及暂态磁场监测智能传感器
	只
	42
	每台开关柜安装一只智能传感器，传感器与主机采用无线加密传输的方式

	2
	主机
	台
	2
	智能显示传感器采集数据

	3
	物联模块
	台
	2
	数据无线上云，支持2-5G网络频段

	4
	手机APP
	套
	2
	手机实时查看数据

	5
	安装调试
	次
	2
	现场设备安装和后台调试

	302电房

	1
	声学及暂态磁场监测智能传感器
	只
	32
	每台开关柜安装一只智能传感器，传感器与主机采用无线加密传输的方式

	2
	主机
	台
	1
	智能显示传感器采集数据

	3
	物联模块
	台
	1
	数据无线上云，支持2-5G网络频段

	4
	手机APP
	套
	1
	手机实时查看数据

	5
	安装调试
	次
	1
	现场设备安装和后台调试

	303电房

	1
	声学及暂态磁场监测智能传感器
	只
	35
	每台开关柜安装一只智能传感器，传感器与主机采用无线加密传输的方式

	2
	主机
	台
	1
	智能显示传感器采集数据

	3
	物联模块
	台
	1
	数据无线上云，支持2-5G网络频段

	4
	手机APP
	套
	1
	手机实时查看数据

	5
	安装调试
	次
	1
	现场设备安装和后台调试

	304循环水电房 

	1
	声学及暂态磁场监测智能传感器
	只
	24
	每台开关柜安装一只智能传感器，传感器与主机采用无线加密传输的方式

	2
	主机
	台
	1
	智能显示传感器采集数据

	3
	物联模块
	台
	1
	数据无线上云，支持2-5G网络频段

	4
	手机APP
	套
	1
	手机实时查看数据

	5
	安装调试
	次
	1
	现场设备安装和后台调试

	201电房

	1
	声学及暂态磁场监测智能传感器
	只
	42
	每台开关柜安装一只智能传感器，传感器与主机采用无线加密传输的方式

	2
	主机
	台
	1
	智能显示传感器采集数据

	3
	物联模块
	台
	1
	数据无线上云，支持2-5G网络频段

	4
	手机APP
	套
	1
	手机实时查看数据

	5
	安装调试
	次
	1
	现场设备安装和后台调试




[bookmark: _Toc443144237][bookmark: _Toc387313436]投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
4、其他要求
5.1 投标方应提供所供设备的出厂检测报告和国家电网电科院检测报告。
5.2投标方应提供国家电网供电公司联合开发无线声学及暂态磁场监测测温装置专利证书。
5.3投标方需要拥有多份专利及软件著作权，在国家电网多个业绩，业绩数量不少于5个。 
5.4投标方需要拥有国家高新技术企业、具有《质量管理体系认证ISO9001质量管理体系认证证书》等证书。
5.5投标方需具备专业的状态检测队伍，并提供不少于五例的高压设备声、电磁场异常诊断并成功解体验证的报告。在报告中详细描述诊断方式和精确定位诊断方法，并提供真实有效的计算方法、公式、数据及解体验证照片。
[bookmark: _Toc443144238][bookmark: _Toc387313437]5.6 投标方投标前必须至甲方现场勘察，充分了现场情况及要求，否则投标作为废标处理。
5、售后服务要求
6.1 仪器质保期为1年，质保期内发生故障的，供货方应免费更换或维修仪器。
6.2 若需求方需要供方货对设备进行性能检验时，供货方应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。
6.3 当仪器的软件有更新时，供货方应及时、无偿提供软件升级及系统更新后的技术培训或其它技术服务。
6.4 投标方应承诺对所供仪器提供终生维修服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求生产厂家在48小时内予以响应并将故障排除。
6.5 投标方应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。
6.6 当监测到异常后，需要具有一条龙的解决方案，分析监测处理。
6.7 需要人员到场免费指导设备的安装及配合后台厂家调试数据。

